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LED FLOODLIGHT
LG-LBL200-127A-CW0-02-5-11B

* Ecologica, non contiene materiali tossici

* Assenza di emissioni UV, IR, assenza di
mercurio o altri materiali dannnosi.

* Risparmio energetico

* Design semplice ed elegante, facile da
installare, non richiede manutenzione.

* Led Nichia di ottima qualita e
lunga durata.

* Accensione immediata e assenza di
sfarfallamento.

* Orientabile
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Specifiche tecniche

Consumo 200W
Fattore di potenza =09
Alimentazione INPUT AC 100-277V
Frequenza direte 50/60 Hz
Temperatura d'esercizio -20~50°C
Temperatura di immagazzinaggio -20~80°C
Umidita ambientale 0~95% RH
Tempo divita Led > 25000 ore
Tempo di vita alimentatore 5 anni
Peso 7,50 Kg
Dissipatore: materiale Alluminio
Dissipatore: colore Argento
IP IP65
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Codice

temperatura
colore

LG-LBL200-127A- CWO0 -02-5-11B

Imballo
H
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: o Dimensioni (mm) Peso Peso
imballaggio netto lordo
| | Lun@ezza Larghezza | Altezza  (Kg) (Kg)
cartone esterno 615 465 255 750 10,00
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