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LED BULB 9W
BU-9x-J2

* Emissione luminosa uniforme grazie
all'utilizzo di LED ad alta efficienza,
senza sfarfallamento e abbagliamento.

* Riduce il consumo di energia elettrica

v * Lungo ciclo di vita.
c ROHS * Ecologica, non contiene materiali dannosi
sl * Assenza di emissioni UV, IR
* Accensione immediata.
* Design semplice ed elegante.

Applicazioni

E 'ampiamente utilizzata nell'illuminazione di
interni, abitazioni, negozi, uffici, banche

Dimensioni [—=—

~ unita:mm
- Angolo del
Temperatura colore (K) fascio CRI (%) Flusso (Im)
luminoso
Cw 6000 180° 70 800
NW 4000 180° 70 800
ww 3000 180° 70 750
Specifiche tecniche — G
Fattore di potenza 09
Alimentazione AC 100-240V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Temperatura d'esercizio 0~45°C
Umidita ambientale 20~80%
Tempo di vita >25.000
COd [Ce Aftacco E27
Dissipatore: materiale Alluminio
tem&eggfm Dissipatore: colore Argento
Maschera microprismata: materiale PE.
su9 = g J2 IP uso interno
w
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